Техническое задание

На поставку: Камеры пуска УПП-1-100 и УПП-1-150.
Поставщик поставляет оборудование новое не бывшие в эксплуатации.
Оборудование изготовлено согласно ТУ 3689-003-50265270-01
Заказчик: ООО «ЮКОЛА-нефть»

Адрес поставки: Саратовская обл. г. Пугачев

Количество: 1шт.+1шт
Срок поставки: 90 дней
Поставщик обязуется поставить товар до адреса поставки за свой счет.

Предоставляемый гарантийный срок не менее 12мес.

Условие оплаты: оплата по факту поставки
Дата изготовления: не ранее 2023 года.

       Камеры пуска УПП
Основные технические характеристики
	Камера пуска УПП-1-100-4,0  1шт

	Назначение устройства
	Предназначено для запуска в трубопровод очистных устройств с целью удаления асфальтосмолопарафиновы отложений в трубопроводах

	Диаметр трубопроводов(внутренний)
	80-100мм

	Рабочее давление
	До 4МПа

	Пробное давление
	6 МПа

	Температура рабочей среды 
	-20-+80

	Температура внешней среды
	-60-+40

	Материал камеры
	Ст.09Г2С


	Камера пуска УПП-1-150-4,0  1шт

	Назначение устройства
	Предназначено для запуска в трубопровод очистных устройств с целью удаления асфальтосмолопарафиновы отложений в трубопроводах

	Диаметр трубопроводов(внутренний)
	100-150мм

	Рабочее давление
	До 4МПа

	Пробное давление
	6 МПа

	Температура рабочей среды 
	-20-+80

	Температура внешней среды
	-60-+40

	Материал камеры
	Ст.09Г2С


